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MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

MEZCLADOR TP-4 

Mezclador continuo para premezclados secos con doble 

capacidad de mezcla y cámara de mezclado autolimpiable 

en poliuretano para prestaciones máximas.

Equipa 2 ganchos de elevación, 2 bridas de salida, 

patas telescópicas, tapón de descarga tolva y 2 ruedas 

neumáticas..

De serie se suministra con el siguiente equipamiento:
 » Tolva rompesacos.
 » Grupo cámara de premezclado en poliuretano.
 » Circuito de agua con fluxómetro y electroválvula.
 » Brida para colas.
 » Brida para yeso.
 » Caja de accesorios.
 » Cepillo.
 » Documentación técnica.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN TP-4

Tensión de alimentación: 230V

Potencia motor: 2 CV

Bomba de agua: No incluida

Rendimiento: 6/12l/min.

Capacidad tolva: 38l

Altura de carga: 94 cm

Altura de descarga: 47 cm

Dimensiones: 160x62x94 cm

Peso: 65 kg
P.V. CONSULTAR

FRATASADORA TP-5

Fratasadora universal para enlucidos tradicionales y 
premezclados. Socio ideal para grandes y pequeños 
trabajos.
Gran variedad de esponjas y discos para utilizar, bien sea 
con materiales tradicionales que con premezclados.

De serie se suministra con el siguiente equipamiento:
 » 1 disco de fratasar.
 » 1 disco desvastado.
 » Cuadro eléctrico.
 » 3 esponjas variadas.
 » Visera de protección.
 » Caja porta accesorios con tapa.
 » Documentación técnica.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS 
DESCRIPCIÓN TP-5

Tensión de alimentación: 230V

Tensión comandos auxiliares: 24V

Motor eléctrico: 0,50 Kw - 37V

Dimensiones disco: Ø 400

Velocidad rotación: 3 velocidades de 80/150 r.p.m.

Capacidad depósito agua con indicación de 
nivel:

5l.

Longitud cable flexible: 16m

Peso equipo móvil: 4 kg

Peso equipo base: 17 kg

Dimensiones caja transporte: 60x40x42 cm
P.V. CONSULTAR

PREC IOS  ACCESOR IOS
CÓDIGO MODELO P.V. €

237.221 Esponja blanca CONSULTAR

237.222 Esponja marrón CONSULTAR

237.223 Esponja azul CONSULTAR

237.225 Disco alisador de 4 cuchillas CONSULTAR

237.226 Disco alisador de 6 cuchillas CONSULTAR

237.224 Disco desvastado CONSULTAR
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CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN MONOFÁSICA TRIFÁSICA VARIO GASOLINA

Motor eléctrico 2,2 Kw – 230 V 2,2 Kw – 400 V 2,2 Kw – 230 V

Motor gasolina Honda 5,5 HP

Caudal 24÷30 l/min. 24÷30 l/min. 2÷30 l/min. 20÷30 l/min.

Presión máxima 15 bar 15 bar 15 bar 18 bar

Altura máx. bombeo 12÷15 m. 12÷15 m. 12÷15 m. 15÷18 m.

Distancia máx. bombeo 40÷50 m. 40÷50 m. 40÷50 m. 50÷60 m.

Granulometría 0÷6 mm. 0÷6 mm. 0÷6 mm. 0÷6 mm.

Capacidad de la tolva 140 l. 140 l. 140 l. 140 l.

Altura de carga con criba vibrante 64 cm. 64 cm. 64 cm. 74 cm.

Peso 240 kg. 240 kg. 240 kg. 290 kg.

MINI AVANT

ENFOSCADORA 
CON BOMBA DE PISTÓN 

Es la bomba monocilindrica ideal para 
bombear, transportar y aplicar morteros 
tradicionales, premezclados y especiales. 
Se puede suministrar en versión eléctrica 
monofásica, trifásica o gasolina. La versión 
MINI AVANT VARIO está dotada de un 
dispositivo electrónico de variación de 
caudal que permite la regulación de 2 a 30 
l/min. según el tipo de material a bombear.

De serie se suministra con el siguiente equipamiento:
 » Carrocería protección.
 » Ruedas neumáticas con lanza articulada.
 » Criba vibrante.
 » Reductor de engranajes.
 » Sistema de seguridad para sobrepresiones.
 » Dispositivo de reciclaje de material.
 » Compresor de aire de 220 l/m. integrado en el chasis.
 » Control remoto neumático para arranque/parada, eléctrico en versión vario.
 » Cuadro eléctrico construido con arreglo a las normas CE.
 » 30 metros (20+10) de manguera para mortero Ø 35 con acoplamientos de levas.
 » 33 metros manguera para aire Ø 8 con acoplamientos de bayoneta.
 » Caja de accesorios con proyector, con boquilla extra y documentación técnica.

PREC IOS  MIN I  AVANT
CÓDIGO MODELO P.V  €

116.001 MINI AVANT eléctrica monofásica con todo 
su equipamiento de serie 12.150

116.002 MINI AVANT eléctrica trifásica con todo 
su equipamiento de serie 11.950

116.008 MINI AVANT VARIO eléctrica monofásica con 
todo su equipamiento de serie 16.345

116.020 MINI AVANT gasolina con todo su equipamiento 
de serie 14.835

PREC IOS  ACCESOR IOS
CÓDIGO MODELO P.V. €

206.283 Kit de proyección para 
morteros premezclados 1.152

206.205 Cuerpo válvulas especial para 
materiales premezclados 705

206.283 

+ 206.205
Kit completo para proyección 
de materiales premezclados 1.857

216.476 Proyector para rellenar juntas 
para manguera Ø 25 mm. 448

216.436 Proyector de gunitado Ø 
35 mm 677

216.256 Proyector de juntas sin aire 
Ø 25 mm 194

216.340 Proyector para inyección Ø 
25 mm 319

216.487 Proyector para morteros 
premezclados Ø 25 mm 351

216.251 Proyector para mortero 
premezclado Ø 35 mm 546

216.335 Dispositivo para la inyección 
de lechada de cemento 3.472

216.395
Disp. para la inyección de 

lechada de cemento (versión 
Vario)

2.800

212.808 10 m. manguera de mortero 
Ø 35x47 642

212.811 10 m. manguera de aire 
Ø 8x15 82

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO
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PREC IOS  UNI -30
CÓDIGO MODELO P.V. €

101.102
UNI 30 ES eléctrica trifásica con 
todo su equipamiento de serie. 27.635

101.202
UNI 30 EMF eléctrica trifásica con 
mezclador y todo su equipamiento 
de serie.

34.190

101.105
UNI 30 DS diesel con todo su 
equipamiento de serie. 35.855

101.205
UNI 30DMF diesel con mezclador y 
todo su equipamiento de serie. 42.530

UNI-30

ENFOSCADORA CON BOMBA DE PISTÓN 
MODELO UNI 30 PARA MORTEROS Y 
MICRO-HORMIGONES

La UNI-30 es la bomba monocilíndrica 
ideal para bombear, transportar y aplicar 
morteros comunes, premezclados, especiales 
y reparaciones.  Está especialmente indicada 
para la inyección de lechadas y mezclas 
especiales. Se puede suministrar en versión 
eléctrica o diesel, teniendo en ambos casos un 
caudal teórico de hasta 50 l/min de material 
con granulometría hasta 7 mm. en proyección 
y de 10mm. en bombeo.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN ES EMF DS DMF

Motor 5,5Kw 5,5Kw+1,5Kw 10,5Kw – 14,3Hp

Caudal 30 ÷ 50l/min 30 ÷ 50l/min

Presión máxima 45 ÷ 50bar 45 ÷ 50bar

Altura de bombeo 40 ÷ 60m 40 ÷ 60m

Distancia de bombeo 150 ÷ 220m 150 ÷ 220m

Granulometría de bombeo 0 ÷ 8/10mm 0 ÷ 8/10mm

Granulometría de proyección 0 ÷ 6/7mm 0 ÷ 6/7mm

Capacidad de la tolva 190l 190l

Capacidad de la mezcladora --- 180l --- 180l

Dimensiones 200x150x110cm 200x150x160cm 215x150x110cm 215x150x160cm

Peso 660kg 830kg 790kg 1.020kg

PREC IOS  ACCESOR IOS
CÓDIGO MODELO PV €

212.466 10m manguera Ø50x66 40bar 
Camlock M-H 662

212.477 20m manguera Ø50x66 40bar 
Camlock M-H 1.103

212.149 10m manguera de aire acop. Geka 88

212.196 20m manguera de aire acop. Geka 149

De serie se suministra con el siguiente equipamiento:
 » Bomba de pistón con válvulas de gravedad.
 » Reductor de engranajes de doble velocidad.
 » Dispositivo mecánico de seguridad limitador de 
presión.

 » Carrocería con ruedas neumáticas y timón articulado 
para fácil manipulación en la obra.

 » Dispositivo para reciclar el material.
 » Compresor incorporado 270l/min.
 » Criba vibradora con rejilla de 8 mm.
 » Rejilla de seguridad en la tolva.
 » Mando neumático a distancia encendido/apagado.

 » Colector de salida con manómetro.
 » 40 m de manguera para mortero (20+10 Ø50+10 
Ø40 mm) con acoplamientos de levas.

 » 41 m de manguera para aire Ø 13 con acoplamientos 
rápidos.

 » Bomba de engrase manual.
 » Herramientas para limpieza.
 » 1 soporte metálico para manguera.
 » 2 soportes de tela para manguera.
 » Caja de accesorios con pistola, toberas y válvulas 
esféricas extra.

De serie se suministra con el siguiente equipamiento:
 » Carrocería protección.
 » Ruedas neumáticas con lanza articulada.
 » Criba vibrante.
 » Reductor de engranajes.
 » Sistema de seguridad para sobrepresiones.
 » Dispositivo de reciclaje de material.
 » Compresor de aire de 220 l/m. integrado en el chasis.
 » Control remoto neumático para arranque/parada, eléctrico en versión vario.
 » Cuadro eléctrico construido con arreglo a las normas CE.
 » 30 metros (20+10) de manguera para mortero Ø 35 con acoplamientos de levas.
 » 33 metros manguera para aire Ø 8 con acoplamientos de bayoneta.
 » Caja de accesorios con proyector, con boquilla extra y documentación técnica.

UNI-30
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MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

T-7 EVO

ENFOSCADORA 
CON BOMBA DE SINFÍN

Nueva proyectadora monofásica con tolva de acero 
inoxidable ideal para la proyección de revestimientos 
de acabado de bajo espesor, decoraciones con 
varias granulometrías y pinturas al cuarzo. Gracias 
a su versatilidad, efectúa trabajos diversos como la 
aplicación de impermeabilizantes, aislantes térmicos, 
acústicos y contra incendios, aplicación y proyección 
de cementos cola para la aplicación de paneles de 
revestimientos con capas aislantes, la fijación de redes 
de armado, rellenar juntas e intersticios, inyección de 
lechadas de cemento con presión controlada.

De serie se suministra con el siguiente equipamiento:
 » Carrocería protección.
 » Motor eléctrico monofásico.
 » Tolva de acero inoxidable con tapa.
 » Variador de caudal electrónico.
 » Control a distancia con cable de 33 m. 
 » Cuadro eléctrico construido con arreglo a las normas CE.
 » 15 metros (10+5) de manguera de goma Ø 25x37 para 
material con acoplamientos rápidos.

 » 16 metros manguera de goma Ø 13x19 para aire con 
acoplamientos rápidos.

 » Bolsa de accesorios de uso.
 » Caja de accesorios para premezclado Ø 25
 » Documentación técnica.

PREC IOS  T-7  EVO
CÓDIGO MODELO P.V. €

124.142

T-7 EVO eléctrica 
monofásica 
(sin compresor)  
con todo su 
equipamiento 
de serie

7.425

124.156

T-7 EVO eléctrica 
monofásica con 
compresor  
con todo su 
equipamiento 
de serie

8.845

PREC IOS  ACCESOR IOS
CÓDIGO MODELO P.V. €

201.132 Caja de accesorios para mortero premezclado 484

201.136 Caja de accesorios para revestimientos de capa finas 1.133

201.137 Caja de accesorios para relleno de juntas 248

216.496 Proyector para relleno de juntas con flujo de aire 485

216.256 Proyector para relleno de juntas sin flujo de aire 194

216.266 Proyector para acabados finos 422

216.395 Dispositivo de inyección a presión controlada con pistola 2.800

216.630 Compresor monofásico de 480 l/min. de caudal 5.114

216.388 Compresor trifásico de 590 l/min. de caudal 4.088

CARACTER ÍST ICAS 
TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN T-7 EVO

Motor eléctrico 1,5 Kw – 230 V

Caudal 0,5÷12 l/min.

Presión máxima 35 bar

Altura máx. bombeo 10 m.

Distancia máx. bombeo 20 m.

Granulometría 0÷5 mm.

Capacidad de la tolva 50 l.

Compresor Bajo pedido

Altura de carga 70 cm.

Peso 80 kg.
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MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN MONOFÁSICA TRIFÁSICA

Tensión de alimentación 230 V 400 V

Tensión mandos auxiliares 24 V 24 V

Motor bomba enfoscado 2,2 Kw. 5,5 Kw.

Motor dosificador 0,55 Kw. 1,1 Kw.

Electrocompresor 210 l/min. / 0,52 Kw. 270 l/min. / 0,82 Kw.

Electrobomba de agua 45 l/min. / 0,37 Kw. 60 l/min. / 0,80 Kw.

Distancia máx. bombeo 20 m. 30 m.

Altura máxima de bombeo 10 m 20 m.

Camisa / rotor D5-2,5 ECO D6-3

Caudal 13/16/18 l/min. 30 l/min.

Capacidad tolva 110 l. 120 l.

Peso 247 kg. 250 kg.

Medidas 1.150 x 650 x 1.470 mm 1.150 x 650 x 1.470 mm

Altura de carga 990 mm 990 mm

PREC IOS  ACCESOR IOS 
CÓDIGO MODELO P.V. €

226.029 Batidor estándar TURBOSOL 128

262.120 Batidor para autonivelante 224

226.036 Batidor para materiales ligeros 223

206.306 / 

250.177 

263.328 / 

226.036

Kit completo para materiales ligeros 1.622

216.482 Capó con filtro 1.397

211.134 Sonda 613

212.475
10 m. de manguera para yeso 
y mortero Ø 25x37 331

212.474
5 m. manguera para yeso 
y mortero Ø 25x37 222

212.149 10 m. manguera de aire Ø 13x19 88

216.241
Proyector aluminio versiones monofási-
ca /trifásica. 231

PREC IOS  G IOTTO 
CÓDIGO MODELO P.V. €

107.050 GIOTTO eléctrica monofásica con 
todo su equipamiento de serie 10.825

107.002 GIOTTO eléctrica trifásica con todo su 
equipamiento de serie 10.220

GIOTTO 

ENFOSCADORA CON BOMBA DE SINFÍN

Las enfoscadoras en versión monofásica y trifásica, adoptan 
avanzadas soluciones técnicas para garantizar rendimiento 
y fiabilidad. Ideal para mezclar y proyectar enfoscados 
premezclados a base de yesos o cemento como enfoscados 
aislantes termo-acústicos.

De serie se suministra con el siguiente equipamiento: 
 » Compresor de membrana.
 » Bomba de agua.
 » Camisa / Rotor D6.3 (trifásica). 
 » Camisa / Rotor D5-2,5 ECO (monofásica). 
 » Batidor estándar.
 » Cuadro eléctrico en conformidad a las normas CE.
 » Equipo para limpieza.
 » Modelo monofásico con 3 velocidades de bombeo 
13-16-18 l/min. reguladas por inverter.

 » Cable eléctrico (20 m.), manguera de agua (5 m.), 
llave para desbloqueo tornillo.

 » 15 metros (10+5) de manguera para mortero de Ø 25 
mm con acoplamientos rápidos.

 » 16 metros de manguera para aire de Ø 13 mm con 
acoplamientos rápidos.

 » Caja de accesorios con proyector y serie de 
desviadores.

 » Documentación técnica y de conformidad con la 
normativa CE.

 » Caja de accesorios y documentación técnica.
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MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

POLI-T 2V

ENFOSCADORA CON 
BOMBA DE CAMISA Y 
TORNILLO SIN FIN CON DOS 
VELOCIDADES 
Bomba de camisa y tornillo sin fin 
para bombear, proyectar e inyectar 
morteros premezclados, aislantes, 
ignífugos, sub-bases autonivelantes, 
etc.
Se fabrica en dos formatos:
- 2V eléctrica estándar  (sin 
mezcladora).
- 2V/MP eléctrica con mezcladora 
planetaria incorporada.

De serie se suministra con el siguiente 
equipamiento:
 » Armazón portante con ruedas neumáticas.
 » Tolva de 120 l.
 » Mezcladora planetaria con motor reforzado de 
1,8 Kw e inversión de marcha (versión MP).

 » Doble velocidad de bombeo.
 » Colector de salida Ø 50 con acoplamiento de 
levas y con manómetro.

 »  Mando eléctrico a distancia (con 33 m de cable) 
y neumático seleccionable desde el cuadro.

 » Rejilla de seguridad en la tolva.
 » Cuadro eléctrico centralizado desde donde se 
controla la bomba y los servicios.

 » Agitador con acoplamiento elástico.
 » Caja de accesorios con pistola y serie de 
deflectores.

 » Compresor 250 l./min.
 » Documentación técnica.

Versión para revoques premezclados (hasta 6 
mm):
 » Bomba de tornillo sinfín y camisa de goma 2L6 
con 35 m de manguera de material/aire con 
acoplamientos de levas (20m Ø35mm+10m 
Ø35mm+ 5m Ø25mm).

Versión para morteros tradicionales (hasta 
8/10 mm):
 » Bomba de tornillo sinfín y camisa de goma 
T25, 30 m de manguera de material/aire con 
acoplamientos de levas (20m Ø35mm+10m 
Ø35mm)  y criba vibradora.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN MORTEROS 
TRADICIONALES (T25)

MORTEROS 
PREMEZCLADOS (2L6)

Versión 2V 2V/MP 2V 2V/MP

Motor eléctrico 3,3/4,4Kw-400V  3,3/4,4Kw-400V 

Granulometría máxima De 0 a 8÷10mm De 0 a 4÷6mm

Caudal teórico  24-48 l./min 20-40 l./min

Presión máxima Variable de 15 a 30bar Variable de 25 a 40bar

Altura carga tolva 65cm (con tamiz vibrador)- 55cm (sin tamiz vibrador)

Altura de carga 65 cm 121 cm 55 cm 121 cm

Capacidad de la mezcladora --- 120l --- 120l

Dimensiones 215x80x67cm 215x80x130cm 230x80x65cm 230x80x130cm

Peso (solo máquina) 265Kg 410Kg 250Kg 395Kg

PREC IOS  POL I - T  2V
CÓDIGO MODELO PV €

104.278 POLI-T 2V - T25 compresor 
incorporado 12.305

104.279 POLI-T 2V /MP - T25 compresor 
incorporado 16.455

104.236 POLI-T 2V - 2L6 compresor 
incorporado 11.525

104.280 POLI-T 2V /MP - 2L6 compresor 
incorporado 15.600

En caso de suministrar la máquina sin compresor descontar -1.155€

CÓDIGO MODELO PV €

212.805 MANGUERA MATERIAL 20M Ø35X49 M Ø50-H 
Ø35 CAMLOCK 815

212.482 MANGUERA MATERIAL 10M Ø35X49 M-H 
CAMLOCK 475

212.484 MANGUERA MATERIAL 5M Ø25X37 M-M 
CAMLOCK 222

Los datos de estas tres tablas 
son comunes para las máquinas 
POLI-T 2V y POLI-T EV.

PRECIOS ACCESORIOS:

POLI-T 2V
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MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

POLI-T EV

ENFOSCADORA CON 
BOMBA DE CAMISA 
Y TORNILLO SINFÍN

Bomba de camisa y tornillo sin 
fin para bombear, proyectar e 
inyectar morteros premezclados, 
aislantes, ignífugos, sub-bases 
autonivelantes, etc.
Se fabrica en dos formatos:
- EV eléctrica variable  (sin 
mezcladora).
- EV/MP eléctrica variable 
con mezcladora planetaria 
incorporada.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN MORTEROS TRADICIONA-
LES (T25)

MORTEROS PREMEZCLA-
DOS (2L6)

Versión EV EV/MP EV EV/MP

Motor eléctrico 5,5Kw-400V 5,5Kw-400V

Granulometría máxima De 0 a 8÷10mm De 0 a 4÷6mm

Caudal teórico Variable de 8 a 55l/min Variable de 8 a 45l/min

Presión máxima Variable de 15 a 30bar Variable de 25 a 40bar

Altura carga tolva 65cm (con tamiz vibrador)- 55cm (sin tamiz vibrador)

Altura de carga 65 cm 121 cm 55 cm 121 cm

Capacidad de la mezcladora --- 120l --- 120l

Dimensiones 215x80x67cm 215x80x130cm 230x80x65cm 230x80x130cm

Peso (solo máquina) 265Kg 410Kg 250Kg 395Kg

PREC IOS  POL I - T  EV
CÓDIGO MODELO PV  €

104.223 POLI-T EV - T25 compresor 
incorporado 13.470

104.273 POLI-T EV /MP - T25 compresor 
incorporado 17.690

104.277 POLI-T EV - 2L6 compresor 
incorporado 12.570

104.234 POLI-T EV /MP - 2L6 compresor 
incorporado 17.070

En caso de suministrar la máquina sin compresor descontar -1.155€

De serie se suministra con el siguiente 
equipamiento:
 » Armazón portante con ruedas neumáticas.
 » Tolva de 120 l.
 » Mezcladora planetaria con motor reforzado de 1,8Kw 
e inversión de marcha (versión MP).

 » Caudal variable con variador mecánico de velocidad.
 » Colector de salida Ø 50 con acoplamiento de levas y 
con manómetro.

 » Mando eléctrico a distancia (con 33 m de cable) y 
neumático seleccionable desde el cuadro.

 » Rejilla de seguridad en la tolva.
 » Cuadro eléctrico centralizado desde donde se controla 
la bomba y los servicios.

 » Agitador con acoplamiento elástico.
 » Caja de accesorios con pistola y serie de deflectores.
 » Compresor 250 l./min.
 » Documentación técnica.

Versión para revoques premezclados (hasta 6 mm)
 » Bomba de tornillo sinfín y camisa de goma 2L6 con 35 
m de manguera de material/aire con acoplamientos 
de levas (20m Ø35mm+10m Ø35mm+ 5m Ø25mm).

Versión para morteros tradicionales (hasta 8/10 
mm)
 » Bomba de tornillo sinfín y camisa de goma T25, 30 m 
de manguera de material/aire con

 » acoplamientos de levas (20m Ø35mm+10m Ø35mm)  
y criba vibradora.

POLI-T EV/MP

CÓDIGO MODELO PV  €

216.409
BOMBA 2L6 REVOQUES 
PREMEZCLADOS 1.672

216.414
BOMBA T25 MORTEROS 
TRADICIONALES 1.825

216.442
BOMBA 60.12 PARA 
AUTONIVELANTES 2.578

CÓDIGO MODELO PV €

212.196 MANGUERA AIRE 20M Ø13X19 GEKA 149

212.462 MANGUERA AIRE 16M Ø13X19 GEKA 123

212.149 MANGUERA AIRE 10M Ø13X19 GEKA 88
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MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

T-20X 

Enfoscadora hidráulica 
con bomba de camisa 
y tornillo sin fin, 
remolcable en carretera, 
ideal para mezclado, 
bombeo, proyección e 
inyección de morteros 
premezclados, 
tradicionales, solados y 
solados autonivelantes.

Equipamiento de serie: 
 » Motor diesel.
 » Chasis autoportante con capó.
 » Tolva de 240 l con agitador incluido.
 » Compresor de aire de 400l/min.
 » Mezclador horizontal basculante de 200 l con 
inversión de marcha.

 » Bomba oleodinámica de caudal variable con 
inversión de marcha.

 » Cuadro de mandos electromecánico.
 »  Bomba con estator sinfín T25 o 2L6.
 » Sistema de seguridad hidráulica por sobrepresión.
 » 35mts (20+10Ø35 + 5Ø25) de manguera 
para mortero con acoplamiento rápido + 36 mts 
manguera de aire Ø13 con acoplamientos rápidos 
(con la 2L6).

PREC IOS  ACCESOR IOS
MANGUERAS

CÓDIGO MODELO PV €

212.805
MANGUERA MATERIAL 20m 
Ø35X49mm (conexión inicial Camlock 
M Ø50) M-H CAMLOCK

815

212.482 MANGUERA MATERIAL 10m 
Ø35X49mm M-H CAMLOCK 475

212.484
MANGUERA MATERIAL 5m 
Ø25X37mm 

(conexión inicial M Ø35mm) M-M 
CAMLOCK

222

212.196 MANGUERA AIRE 20m GEKA 149

212.462 MANGUERA AIRE 16m GEKA 123

212.149 MANGUERA AIRE 10m GEKA 88

216.480 BOMBA T25 MORTEROS 
TRADICIONALES PRO H 2.764

216.617 BOMBA 2L6 REVOQUES 
PREMEZCLADOS T20X 1.518

216.639 BOMBA T25 MORTEROS 
TRADICIONALES T20X 1.635

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN MORTEROS 
TRADICIONALES

MORTEROS 
PREMEZCLADOS

Motor diesel Kubota D1105 3 cilindros / 16,3 Kw., Emisión Stage V

Bomba de tornillo tipo T25 2L6

Granulometría máxima 8 ÷ 10 mm 4 ÷ 6 mm

Caudal teórico variable 6 ÷ 70 l/min 5 ÷ 60 l/min

Presión máxima 30 bar 40 bar

Altura de bombeo Hasta 40m Hasta 60m

Distancia de bombeo Hasta 80m Hasta 100m

Capacidad de la tolva 250l

Capacidad de la mezcladora 240l

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 283 x 148 x 121 cm

Peso 746Kg

PREC IOS  T-20  X
CÓDIGO MODELO PV €

125.200 T-20 X - 2L6 39.000

125.210 T-20 X - T25 38.420

 » 30mts (20+10 Ø35) de manguera para mortero con 
acoplamientos rápidos + 31mts de manguera de aire 
Ø13 (con la T25).

 » Suspensión elástica, con bola y luz de remolque 
(homologado menos de 750Kg).

 » Radiador de aceite hidráulico.
 » Depósito aceite hidráulico 18 litros.
 » Comando neumático a distancia.
 » Cuentalitros.
 » Hidrolimpiadora.
 » Caja de accesorios y documentación técnica.
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MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

PRO-H CL

BOMBA DE CAMISA 
Y TORNILLO SIN FIN 
PARA GRANDES 
VOLÚMENES 
DE SOLADOS 
AUTONIVELANTES

Bomba remolcable para 
el bombeo de grandes 
volúmenes de materiales 
mezclados como 
solados autonivelantes 
para suelos a base de 
anhidrita o cemento, 
cementos celulares, 
lechadas…

PREC IOS  ACCESOR IOS
MANGUERAS

CÓDIGO MODELO PV €

212.477 MANGUERA MATERIAL 20M 
Ø50X66 M Ø50 - H Ø50 CAML 1.103

212.466 MANGUERA MATERIAL 10M 
Ø50X66 M Ø50 - H Ø50 CAML 662

206.331 Hidrolimpiadora alta presión 2.648

266.171 Acoplamiento Victaulic para 
manguera Ø75 92

263.177 Junta Victaulic para manguera 
Ø75 5,05

216.440 Proyector de gunitado Ø50 755

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN PRO-H CL

Motor diesel Kolher KDW 1404 D1105 / 18,8 Kw., Emisión Stage V

Bomba de tornillo tipo 60.12 60.12 plus

Granulimetría máxima 8 ÷ 10 mm 14 ÷ 16 mm

Caudal variable 0 ÷ 240l/min 0 ÷ 300 l/min

Presión máxima 20bar 15bar

Altura de bombeo 40 ÷ 50m 30 ÷ 40m

Distancia de bombeo 80 ÷ 100m 80 ÷ 100m

Capacidad de la tolva 200l

Dimensiones 
(Largo x Ancho x Alto)

318 (360*) x 141 x 122 cm 

Peso <750Kg

 *En posición de remolque en carretera.

PREC IOS  PRO-H CL
CÓDIGO MODELO PV €

125.506 PRO-H CL 60.12 34.830

125.507 PRO-H CL 60.12 PLUS 35.775

Equipamiento de serie: 

 » Motor diesel refrigerado por agua.

 » Chasis autoportante con capó.

 » Criba (vibrador bajo solicitud).

 » Bomba oleodinámica de caudal variable con 
inversión de marcha.

 » Cuadro de mandos.

 » Sistema de seguridad hidráulica por 
sobrepresión.

 » 30 mts (20+10m Ø50) de manguera de goma 
con acoplamiento rápido.

 »  Suspensión elástica, con bola y luz de 
remolque.

 » Radiador de aceite hidráulico.

 » Comando eléctrico a distancia.

 » Caja de accesorios y documentación técnica.

 » Mando a distancia con 33m cable.
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MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

PRO-H CLB

BOMBA DE CAMISA 
Y TORNILLO SIN 
FIN  PARA GRANDES 
VOLÚMENES 
DE MATERIALES 
MEZCLADOS

Bomba remolcable 
para el bombeo de 
grandes volúmenes de 
materiales mezclados, 
principalmente 
micro-hormigones y 
hormigones.

Equipamiento de serie: 

 » Motor diesel refrigerado por liquido.
 » Chasis autoportante con capó.
 » Tolva de 200 lts con agitador incorporado.
 » Criba.
 » Bomba oleodinámica de caudal variable con 
inversión de marcha.

 » Grupo bomba con camisa y rotor 2L8.
 » Depósito de gasoil 25lts.
 » Dispositivo de seguridad para prevenir subidas 
de presión.

 » Insonorización según normas CE.
 » Cuadro de mandos.
 » 30 mts (20+10) de manguera de goma Ø50 
(versión gunitado).

 » Cono de reducción de 3” a 2”.
 » Lanza de gunitado.
 » Suspensión elástica, con bola y luz de remolque 
por carretera (homologado <750Kg).

 » 30 mts (10+10+10) de manguera de goma 
Ø75 (versión bombeo OPCIONAL).

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN VERSIÓN
 BOMBEO

VERSIÓN 
GUNITAD0

Motor diesel Kolher KDW 1404 D1105 / 18,8 Kw., Emisión Stage V

Grupo bomba tipo 2L8

Granulometría máxima 16 ÷ 18mm 10 ÷ 12mm

Caudal teórico variable 0 ÷ 150l/min

Presión máxima 20bar

Capacidad de la tolva 200l

Dimensiones 
(Largo x ancho x alto)

318 (360*) x 141 x 122cm

Peso <750kg

 *En posición de remolque en carretera.

PREC IOS  ACCESOR IOS  PRO-H CL  Y  CLB
MANGUERAS

CÓDIGO MODELO PV €

212.477 MANGUERA MATERIAL 20M 
Ø50X66 M Ø50 - H Ø50 CAML 1.103

212.466 MANGUERA MATERIAL 10M 
Ø50X66 M Ø50 - H Ø50 CAML 662

206.331 Hidrolimpiadora alta presión 2.648

266.171 Acoplamiento Victaulic para 
manguera Ø75 92

263.177 Junta Victaulic para manguera 
Ø75 5,05

216.440 Proyector de gunitado Ø50 755

PREC IOS  PRO-H CLB
CÓDIGO MODELO PV €

125.624 PRO-H CLB versión 
bombeo sin equipación 36.120

125.603 PRO-H CLB versión 
gunitado con vibrador 38.045
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MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

APEMAT 190-E

MEZCLADORA Y 
TRANSPORTADORA DE SOLADOS, 
MORTEROS Y HORMIGONES CON 
MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 
POR SISTEMA NEUMÁTICO.

Bomba de solados adecuada 
para aplicadores y empresas de 
construcción que ya disponen de 
un compresor de obra, evita la 
instalación de medios de elevación, 
de andamios, evita el transporte 
manual de los materiales en planta y 
la relativa mano de obra.

Equipo de serie: 
 » Carrocería protección.
 » Ruedas neumáticas con lanza articulada.
 » Motor eléctrico monofásico.
 » Depósito de presión homologado con placas antidesgaste 
de alta resistencia.

 » Mezclador con aspas orientadas.
 » Colector de impulsión Ø 50 o 65 mm.
 » Instalación hidráulica de accionamiento de todos los 
componentes.

 » Cuadro eléctrico construido con arreglo a las normas CE.
 » Tolva hidráulica de carga y pala rascante (versiones EB y 
EBP).

 » 30 mts (20+10) manguera de goma de Ø 65 mm con 
acoplamientos Perrot.

 » Codo metálico para sujeción manguera.
 » Caballete rompe chorro.
 » Caja de accesorios y documentación técnica.

PREC IOS  ACCESOR IOS
MANGUERAS

CÓDIGO MODELO PV €

212.477 MANGUERA MATERIAL 20M 
Ø50X66 M Ø50 - H Ø50 CAML 1.103

212.466 MANGUERA MATERIAL 10M 
Ø50X66 M Ø50 - H Ø50 CAML 662

212.493 MANGUERA MATERIAL 20M 
Ø65X84 ACOP. PERROT 1.277

212.492 MANGUERA MATERIAL 10M 
Ø65X84 ACOP. PERROT 755

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN E EB EBP

Motor eléctrico 2,2Kw – 230v
2,2Kw + 0,75Kw 

– 230v
2,2Kw + 0,75Kw 

– 230v

Compresor necesario 2.400 ÷ 5.000 l/min (caudal de aire recomendado a 6bar)

Capacidad del depósito 190l

Rendimiento por ciclo 140 ÷ 160l

Ciclos por hora (compresor 
2.500l/min)

13 ÷ 16 (con 30m de 
manguera)

18 ÷ 20 (con 30m de 
manguera)

18 ÷ 22 (con 30m 
de manguera)

Altura máxima de bombeo 30 ÷ 40m (con compresor de 2.500l/min)

Distancia máxima de bombeo 70 ÷ 80m (con compresor de 2.500 l/min)

Capacidad de la tolva de carga --- 170l 170l

Dimensiones
(Largo x Ancho x Alto)

177 x 92 x 124cm 231 x 92 x 214**

Peso 400kg 520kg 590kg

Versión de mangueras Ø50 Ø65 Ø50 Ø65 Ø50 Ø65

 *Con tolva hidráulica subida.

PREC IOS  APEMAT-190  E
CÓDIGO MODELO PV €

119.301 APEMAT-190 E Ø 
50 mm. 20.105

119.401 APEMAT-190 E Ø
65 mm. 20.535

119.501 APEMAT-190 EB Ø 
50 mm. 24.040

119.601 APEMAT-190 EB Ø 
65 mm. 24.350

119.701 APEMAT-190 EBP Ø 
50 mm. 26.900

119.801 APEMAT-190 EBP Ø 
65 mm. 27.725

APEMAT 190 E Versión base sin elementos de carga.
APEMAT 190 EB Versión con tolva hidráulica de carga.
APEMAT 190 EBP Versión con tolva hidráulica de carga 
y pala rascante.

APEMAT-190 E
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TRANSMAT 250-E

MEZCLADORA Y 
TRANSPORTADORA DE 
SOLADOS, MORTEROS Y 
HORMIGONES CON MOTOR 
ELÉCTRICO TRIFÁSICO POR 
SISTEMA NEUMÁTICO.

Bomba de solados adecuada 
para aplicadores y empresas de 
construcción que ya disponen 
de un compresor de obra, evita 
la instalación de medios de 
elevación, de andamios, evita 
el transporte manual de los 
materiales en planta y la relativa 
mano de obra.

Equipamiento de serie: 
 » Carrocería protección.
 »  Ruedas neumáticas con lanza articulada.
 » Motor eléctrico trifásico.
 » Depósito de presión homologado con placas 
antidesgaste de alta resistencia.

 » Mezclador con aspas orientadas.
 » Colector de impulsión Ø 65 mm con 
acoplamiento Perrot.

 » Instalación hidráulica de accionamiento de todos 
los componentes.

 » Cuadro eléctrico construido con arreglo a las 
normas CE.

 » Tolva hidráulica de carga y pala rascante 
(versiones EB y EBP).

 » 40 metros (20+10+10) de manguera de goma 
de Ø 65 mm con acoplamientos Perrot.

 » Codo metálico para sujeción manguera.
 » Caballete rompe chorro.
 » Caja de accesorios y documentación técnica.

PREC IOS  ACCESOR IOS
MANGUERAS

CÓDIGO MODELO PV €

212.493 MANGUERA MATERIAL 
20M Ø65X84 ACOP. PERROT 1.277

212.492 MANGUERA MATERIAL 
10M Ø65X84 ACOP. PERROT 755

206.134 INSTALACIÓN ENGRASE 
AUTOMÁTICO 2.319

216.304
COLECTOR TUBO Ø65 
PARA COMPRESOR 
SUPLEMENTARIO

1.149

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN E EB EBP

Motor eléctrico 5,5Kw – 400v

Compresor necesario 2.400 ÷ 5.000 l/min (caudal de aire recomendado a 6bar)

Capacidad del depósito 270l

Rendimiento por ciclo 200 ÷ 220l

Ciclos por hora 
(compresor 3.500l/min)

12 ÷ 15 18 ÷ 20 18 ÷ 22 

Altura máxima de bombeo 80m (con compresor de 3.500l/min)

Distancia máxima de bombeo 120m (con compresor de 3.500 l/min)

Capacidad de la tolva de carga --- 250l 250l

Dimensiones 
(Largo x Ancho x Alto)

170 x 133 x 130cm 199 x 133 x 220**cm

Peso 620kg 780kg 840kg

 *Con tolva hidráulica subida.

PREC IOS  TRANSMAT-250  E
CÓDIGO MODELO PV €

108.201 TRANSMAT-250 E 25.290

108.205 TRANSMAT-250 EB 28.225

108.204 TRANSMAT-250 EBP 30.825

TM-250 E Versión base sin elementos de carga.
TM-250 EB Versión con tolva hidráulica de carga.
TM-250 EBP Versión con tolva hidráulica de 
carga y pala rascante.

TRANSMAT-250 EBP

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO



 [     ]   CINTERMAQ13

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

TRANSMAT 27/45

MEZCLADORA Y TRANSPORTADORA DE SOLADOS, MORTEROS Y 
HORMIGONES CON MOTOR  DIESEL POR SISTEMA NEUMÁTICO, 
COMPRESOR INCORPORADO.

Bomba de solados potente y versátil adecuada para aplicadores y empresas de 
construcción, evita la instalación de medios de elevación, de andamios, evita el 
transporte manual de los materiales en planta y la relativa mano de obra, siendo 
capaz de alcanzar grandes distancias y alturas.

TRANSMAT DC Versión diesel con compresor sin elementos de carga.
TRANSMAT DCB Versión diesel con compresor y tolva hidráulica de carga.
TRANSMAT DCBP Versión diesel con compresor, tolva hidráulica de carga y 
pala rascante.
/T Máquina equipada con sistema de remolque en carretera homologado.

Equipamiento de serie: 
 » Compresor de tornillo sinfín.
 » Motor diesel de 4 cilindros refrigerado por agua.
 » Depósito de presión homologado con placas 
antidesgaste de alta resistencia.

 » Mezclador de dos velocidades con aspas orientadas.
 » Colector de impulsión Ø 65 mm con acoplamiento 
Perrot.

 » Instalación hidráulica de accionamiento de todos los 
componentes.

 » Cuadro de mandos.
 » Tolva hidráulica de carga y pala rascante (versiones B y BP).
 » 40 metros (20+10+10) de manguera de goma de Ø 
65 mm con acoplamientos Perrot.

 » Codo metálico para sujeción manguera.
 » Caballete rompe chorro.
 » Carrocería protección de los componentes.
 » Insonorización de acuerdo con las normas CE.

 » Caja de accesorios y documentación técnica.

PREC IOS  ACCESOR IOS
MANGUERAS

CÓDIGO MODELO PV  €

212.493 MANGUERA MATERIAL 20M 
Ø65X84 ACOP. PERROT 1.277

212.492 MANGUERA MATERIAL 10M 
Ø65X84 ACOP. PERROT 755

206.226 INSTALACIÓN ENGRASE 
AUTOMÁTICO 1.212

216.304 COLECTOR TUBO Ø65 PARA 
COMPRESOR SUPLEMENTARIO 1.149

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DC DCB DCBP

Motor diesel Yanmar 4TNV88C-CY12D 4 cilindros y 35,5 kw; emisión STAGE V

Potencia 38Kw – 51Hp

Compresor de tornillo Rotair / Turbosol

Caudal de aire 4.500 l/min a 6bar

Capacidad del depósito 270l

Rendimiento por ciclo 200 ÷ 220l

Ciclos por hora 14 ÷ 16 20 ÷ 22 20 ÷ 24 

Altura máxima de bombeo 100 ÷ 120m

Distancia máxima de bombeo 140 ÷ 150m

Insonorización LwA = 104

Capacidad de la tolva de carga --- 250l 250l

Dimensiones remolque manual (Largo x 
Ancho x Alto) 359 x 150 x 150cm 464* x 133 x 220**cm

Peso versión remolque manual 1.470kg 1.600kg 1.650kg

Peso versión remolque en carretera 1.620kg <1.750kg <1.800kg

*Con tolva hidraúlica bajada  **Con tolva hidraúlica subida.

PREC IOS  TRANSMAT
CÓDIGO MODELO PV €

121.105 TRANSMAT-27/45 DC 63.645
121.205 TRANSMAT-27/45 DCB 67.450
121.305 TRANSMAT-27/45 DCBP 69.310
121.663 TRANSMAT-27/45 DC - (T) 67.245
121.664 TRANSMAT-27/45 DCB - (T) 69.310
121.665 TRANSMAT-27/45 DCBP - (T) 72.670

* (T) Sistema de arrastre homologádo por carretera. 

TRANSMAT-27/45 DCBP / T
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BETON MASTER

BOMBA PARA HORMIGÓN Y GUNITADO

Bomba bicilíndrica de válvula controlada y caudal variable para 
el bombeo y la proyección de hormigones, microhormigones y 
morteros.

Equipo de serie: 
 » Motor diesel refrigerado por agua (PERKINS 404D22).
 » Estabilizadores laterales.
 » Chasis autoportante con capó.
 » Inversión de marcha.
 » Grupo de bombeo con válvula S.
 » Tolva con agitador.
 » Criba vibrante.
 » Cuadro mandos electrónico.
 » Colector de salida 4” (100 mm.) acoplamiento Victaulic.
 » Circuito oleodinámico con secuencia de intercambio, bomba de 

cilindrada variable.
 » Sistema TAS antirrobo con código personalizado.
 » Doble sistema de presión para bombeo e intercambio válvula S.
 » Mando a distancia con cable de 30 metros.
 » Eje elástico, con bola y luz de remolque (versión T).
 » Caja de accesorios y documentación técnica.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN BETON MASTER

Motor diesel refrigerado por líquido
Yanmar 4TNV88C-CY12D 

4 cilindros y 35,5 kw; emisión STAGE V

Bomba de caudal variable progresiva De 2 a 15 m³/hora

Cilindros de bombeo Ø120mm con recorrido de 700mm

Colector de salida Ø100mm

Presión máx. de salida en el material Hasta 80bar

Granulometría máx. para bombear 20 ÷ 25mm

Capacidad de la tolva 200l

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 336/455* x 150/142* x 160cm

Peso (con remolque manual) 1.550kg

Peso (con remolque en carretera) 1.700kg

Equipamiento para bombeo:
 » Rejilla para hormigón con electrovibrador.
 » 7 piezas de tubo de acero Ø 100 mm de 3m.
 » 1 pieza de manguera de goma Ø 100 mm de 3m.
 » 2 piezas codo metálico Ø 100 mm a 90º.
 » 2 piezas codo metálico Ø 100 mm a 135º.
 » 12 piezas acoplamientos Victaulic Ø 100.
 » 13 piezas juntas Victaulic Ø 100.

Equipamiento para gunitado:
 » Rejilla con malla de 15 mm. con electrovibrador.
 » Lanza para gunitado para manguera de Ø 50 mm.
 » 30 m. (10+10+10) de manguera de alta presión Ø 50x73.
 » Kit accesorios para manguera Ø 50.
 » Cono de reducción de Ø 100 a 50.

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

PREC IOS  ACCESOR IOS
CÓDIGO MODELO PV €
206.304 Hidrolimpiadora alta presión. 3.003
206.286 Radiocontrol 3 funciones. 1.715
216.440 Proyector de gunitado Ø50mm. 755
261.728 Cono de reducción de Ø100 a Ø50mm 4½” a 2½”. 645
215.125 10m tubo de goma Ø50mm alta presión (extensión). 1.108

215.126 10m tubo de goma Ø50mm alta presión (conexión a 
proyector). 1.400

266.394 Abrazadera 2½” Victaulic. 72
263.262 Junta 2½” Victaulic. 4
266.595 Pasador de seguridad. 9,04
237.017 Bola de limpieza Ø60mm para manguera de Ø50mm. 12,32
261.727 Cono de reducción de Ø100 a Ø75mm  4½” a 3”. 397

215.321 10m tubo de goma Ø76 X 100mm Victaulic 3” alta 
presión. 1.626

266.171 Abrazadera 3” Victaulic. 92
263.177 Junta 3” Victaulic. 5,05

237.071 Bola de limpieza Ø100mm para manguera de 
Ø75mm. 31,50

237.084 Bola de limpieza Ø80mm para manguera de Ø75mm. 18,46
261.736 Cono de reducción de Ø125 a Ø100mm  5½” a 4½”. 362

215.409 3m tubo de goma Ø100 X 128mm Victaulic 4½” alta 
presión. 1.023

261.724 3m tubo de acero Ø100mm Victaulic 4½”. 338
261.725 1m tubo de acero Ø100mm Victaulic 4½”. 223
261.722 Codo a 90° Ø100mm Victaulic 4½”. 223
261.723 Codo a 45° Ø100mm Victaulic 4½”. 158
266.167 Abrazadera 4½” Victaulic. 91
263.173 Junta 4½” Victaulic. 5,39

237.072 Bola de limpieza Ø125mm para manguera de 
Ø100mm. 27,70

PREC IOS  BETON MASTER
CÓDIGO MODELO PV €

128.305 BETON MASTER sin equipación 70.500

128.252 BETON MASTER (T) sin equipación 74.010

206.364 Kit accesorios bombeo 4.313

206.785 Kit accesorios gunitado 6.252

* (T) Sistema de arrastre homologado por carretera 
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TB-30

BOMBA PARA HORMIGÓN Y GUNITADO

Bomba bicilíndrica de válvula controlada y caudal 
variable para el bombeo de grandes volúmenes de 
hormigones, microhormigones y hormigones especiales.

Equipamiento de serie: 
 » Carrocería totalmente carenada para protección 

de los componentes mecánicos.

 » Motor diesel 4 cilindros refrigerado por líquido.

 » Estabilizadores laterales.

 » Inversión de marcha.

 » Grupo de bombeo con válvula S.

 » Tolva con agitador.

 » Criba vibrante.

 » Cuadro mandos electro-mecánico.

 » Colector de salida 5½” (150 mm.) 

 » Acoplamiento Victaulic.

 » Circuito oleodinámico con secuencia de 
intercambio, bomba de cilindrada variable.

 » Doble sistema de presión para bombeo e 
intercambio válvula S.

 » Mando a distancia con cable.

 » Caja de accesorios y documentación técnica.

 » Rejilla para hormigón con electrovibrador.

Equipamiento bombeo opcional:
 » 7 tubos de acero Ø 125 mm de 3 m.

 » 1 tubo de acero Ø 125 mm de 1 m.

 » 1 manguera (goma) Ø 125 mm de 4 m.

 » 2 piezas codo metálico Ø 125 mm a 90º.

 » 2 piezas codo metálico Ø 125mm a 135º.

 » 13 piezas acoplamientos Victaulic Ø 125.

 » 14 piezas juntas acoplamientos Victaulic Ø 125.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN TB-30

Motor diesel
Yanmar 4TNV88C-CY12D 

4 cilindros y 35,5 kw; emisión STAGE V

Caudal variable
progresivo

De 2 a 30 m³/hora

Granulometría máx. 
de bombeo

35mm

Presión máxima 
sobre el material

80bar

Cilindros de bombeo Ø200mm con carrera de 570mm

Colector de salida Ø150mm

Capacidad de la tolva 300l

Distancia máx. 
de bombeo

200m

Altura máx. de bombeo 100m

Dimensiones 
(Largo x Ancho x Alto)

330 x 175 x 165cm/455 x 160 x 170cm*

Peso 2.300kg/2.400kg*

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

PREC IOS  TB -30
CÓDIGO MODELO PV €

130.380 TB-30 SIN EQUIPACIÓN 93.380

130.375 TB-30 (T) SIN EQUIPACIÓN 99.835

* (T) Sistema de arrastre homologado por carretera

PREC IOS  ACCESOR IOS
CÓDIGO MODELO P.V. €

215.327 4m tubo de goma Ø125mm 
alta presión Victaulic 5½”. 1.415

229.159 1m tubo de acero Ø125mm 
Victaulic 5½”. 214

229.158 3m tubo de acero Ø125mm 
Victaulic 5½”. 369

261.687 Codo a 90° Ø125mm Victaulic 
5½”. 249

261.696 Codo a 45° Ø125mm Victaulic 
5½”. 166

266.551  Abrazadera 5½” Victaulic. 95

263.428 Junta 5½” Victaulic. 5,38

266.553 Pasador de seguridad. 3,70

237.137 Bola de limpieza Ø175mm 
para manguera de Ø125mm. 41

217.061 Kit bombeo (26m Ø125). 5.692

206.713 Kit gunitado (30m Ø50). 6.923

Equipamiento para gunitado:
 » Rejilla con malla de 15 mm. con electrovibrador.
 » Lanza para gunitado para manguera de Ø 50 mm.
 » 30 m. (10+10+10) de manguera de alta presión Ø 50x73.
 » Kit accesorios para manguera Ø 50.
 » Cono de reducción de Ø 100 a 50.
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TB-50

Nueva bomba de hormigón estacionaria con sistema de válvula 
“S” y caudal variable. Equipada con sistema hidráulico de última 
generación, sólida estructura y fiable cuadro de mandos asegura 
altos rendimientos para todo tipo de trabajos de hormigón.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: 
 » Carrocería totalmente carenada para protección 
de los componentes mecánicos.

 » Motor diesel 4 cilindros refrigerado por líquido.
 » Estabilizadores laterales galvanizados.
 » Inversión de marcha.
 » Grupo de bombeo con válvula S.
 » Tolva con agitador.
 » Criba vibrante.
 » Cuadro mandos electro-mecánico.
 » Colector de salida 150 mm acoplamiento 
Victaulic.

 » Circuito oleodinámico con secuencia de 
intercambio, bomba de cilindrada variable.

 » Doble sistema de presión para bombeo e 
intercambio válvula S.

 » Mando a distancia con cable 30m.
 » Rejilla para hormigón con electrovibrador. 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:
 » 7 tubos de acero Ø 125 mm de 3 m.
 » 1 tubo de acero Ø 125 mm de 1 m.
 » 1 manguera (goma) Ø 125 mm de 4 m.
 » 2 piezas codo metálico Ø 125 mm a 90º.
 » 2 piezas codo metálico Ø 125mm a 135º.
 » 13 piezas acoplamientos Victaulic Ø 125.
 » 14 piezas juntas acoplamientos Victaulic Ø 125.
 » Reducciones, acoples Victaulic y accesorios.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN TB-50

Motor diesel refrigerado por líquido
Yanmar 4TNV88C-CY12D 

4 cilindros y 35,5 kw; emisión STAGE V

Caudal variable progresivo De 2 a 50m³/hora

Granulometría máx. de bombeo 35mm

Presión máx. sobre el material 80bar

Cilindros de bombeo Ø200mm con carrera de 1.000mm

Colector de salida Ø150mm

Capacidad de la tolva 500l

Distancia máx. de bombeo 300m

Altura máx. de bombeo 100m

Dimensiones 
(Largo x Ancho x Alto)

454 x 210 x 205cm

Peso 3.750kg

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

PREC IOS  ACCESOR IOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.€

215.327
4m tubo de goma Ø125mm 
alta presión Victaulic 5½”.

1.415

229.159
1m tubo de acero Ø125mm  
Victaulic 5½”.

214

229.158
3m tubo de acero Ø125mm  
Victaulic 5½”.

369

261.687 Codo a 90° Ø125mm Victaulic 
5½”. 249

261.696 Codo a 45° Ø125mm Victaulic 
5½”. 166

266.551  Abrazadera 5½” Victaulic. 95

263.428 Junta 5½” Victaulic. 5,38

266.553 Pasador de seguridad. 3,70

237.137 Bola de limpieza Ø175mm 
para manguera de Ø125mm. 41

PREC IO TB -50
CÓDIGO MODELO PV €

150.250 TB-50 SIN EQUIPACIÓN Consultar
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DRAGÓN

SISTEMA PARA GUNITADO.

DRAGON 15, es un robot de gunitado que 
por sus particulares características constructivas 
hace que sea una máquina versátil ideal para 
trabajos de mediana embergadura. Dotado con 
un brazo hidráulico telescópico montado sobre la 
unidad móvil, grupo de bombeo y bomba para la 
dosificación de aditivo acelerante de fraguado, 
lo que la convierte en una maquina óptima para 
trabajos especiales como gunitado de túneles, 
puentes, galerías, etc.
La unidad móvil hidrostática está dotada de 4 
ruedas motrices direccionales con estabilizadores 
delanteros y traseros. El puesto de conducción es 
giratorio 180º.

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DRAGÓN

Motor diesel Yanmar - refrigeración líquida Potencia motor 33 kW 
Transmisión Hidrostática con cambio mecánico
Dirección Asistida hidráulica
Tracción Integral 4 ruedas
Cambio 4 marchas adelante 2 marchas atrás

Velocidad max. 20 - 5 Km/h
Caudal teorico máx. 15m³/h

Rendimiento máx. aire compresor 6.500l/min
Cilindros de bombeo Ø120mm carrera de 700mm

Presión máx. sobre material 80bar
Capacidad de la tolva 200l

Caudal teórico acelerante máx. 16l/min
Depósito acelerante capacidad 600l (1000l bajo pedido)
Depòsito de agua capacidad 200l

Depósito de carburante capacidad 50l
Dimensiones  (Largo x Ancho x Alto) 5321 x 2263 x 2620cm

Peso 5.300Kg
Peso con compresor 6.600Kg

*Precios y accesorios consultar.
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MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y BOMBEO

TSR 7

UNIDAD SOBRE ORUGAS PARA APLICACIONES DE 
GUNITADO

El TSR7, es un robot de gunitado dotado con un brazo 
hidráulico telescópico montado sobre la unidad móvil lo que 
la convierte en una máquina óptima para trabajos especiales 
como gunitado de túneles, puentes, galerías, etc. La unidad 
móvil hidrostática está dotada de dos orugas de goma motrices 
direccionales con estabilizadores delanteros.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN TSR 7

Motor diesel Lombardini – 2 cil. – 15Kw
Motor eléctrico 7,5Kw

Capacidad depósito combustible 40l

Capacidad depósito aceite hidráulico 100l

Altura máx. de lanzado* 8,9m
Distancia máx. de lanzado* 7,3m

Transmisión Hidráulica 2 velocidades
Velocidad de desplazamiento (min / máx) 1,5 km/h / 3 km/h

Tracción 2 orugas de goma

Dimensiones posición de transporte 
(Largo x Ancho x Alto)

395 x 120 x 209cm

Peso 1.970Kg

*Considerando un lanzado de 1,5 m. 
*Precios y accesorios consultar.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:
 » Carrocería de protección de los componentes mecánicos.
 » Orugas de goma independientes con accionamiento hidráulico.
 » Motor diesel refrigerado por aire.
 » Motor eléctrico.
 » Mando a distancia por cable.
 » Brazo telescópico de acero con 4 estabilizadores con cubierta 
de protección.

 » Lanza de gunitado con movimiento pincel.



SOLICITAR CATÁLOGO/TARIFA GENERAL

SOLICITAR  CATÁLOGO/TARIFA ELEVACIÓN




