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TIJERAS TODOTERRENO AUTONIVELANTES

BIBI-850-HE 

BIBI, mini cesta de tijera sobre orugas capaz de trabajar 
a una altura de 8 metros. La tracción de orugas permite 
superar todas las limitaciones de la tracción 4x4 
garantizando operar en espacios reducidos. La nivelación 
automatica de la plataforma, permite su maniobrabilidad 
con absoluta sencillez y seguridad aun en condiciones 
de fuerte pendiente o terrenos accidentados. La doble 
motorización, explosión y eléctrico, ofrece una absoluta 
versatilidad de uso tanto en el exterior como en el interior.
Es necesario utilizar los estabilizadores si el desnivel es superior 
a 2º.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN BIBI-850-HE

Capacidad de la plataforma 250 kg (2 op.)

Altura máxima de trabajo 7,8 m

Altura máxima al suelo plataforma 5,8 m

Altura de desplazamiento 4,0 m

Nivelación lateral en desplazamiento Si

Motor Gasolina Honda GX270 

Motor (opcional) Gasolina Honda iGX390 

Motor (opcional) Diesel Hatz 1B40

Acelerador automático Manual

Carro inferior de orugas Retractable

Nivelación de la plataforma Automático .

Nivelación longitudinal anterior +/- 13°

Nivelación longitudinal posterior +/- 14°

Nivelación lateral +/- 23°

Electrobomba auxiliar 220V-1kW (iGX390, 1B40)

Generador de corriente 220V-2kW

Controles Hidráulicos Proporcionales 

Dirección-Control System Si

Easy-Drive System No

Kit doble velocidad máx 2,20 km/h

Control descenso de emergencia Si 

Control de inclinación Automático.

Pendiente superable 25°

Máxima pendiente lateral 21°

Longitud 2,14 m

Anchura 0,80 ÷ 1,24 m

Altura máxima con protecciones plegadas 1,88 m

Peso total 1730 kg

Construcción según norma EN 280 : 2015

PREC IO B IB I -850-HE

CÓDIGO MODELO PV€

7020850 CESTA DE TIJERA SOBRE
ORUGAS  BIBI 850 HE 56.859

 PREC IOS  ACCESOR IOS  B IB I  /  J IBB I 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V. €

7021101 Cabestrante hidráulico de 200 kg para JIBBI 6.667

7021106 Kit pedal seguridad 414

7021107 Motor diesel HATZ IB-400 en sustitución del motor Honda 2.068

7021108 Motor eléctrico monofásico 220V-2,2Kw 2.068

7021109 Incremento por orugas blancas en sustitución de las estándares 1.034

7021110 Radio comando para JIBBI 3.417

7021111 Sistema anticolisión en cesta ascenso/descenso 2.068
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TIJERAS TODOTERRENO AUTONIVELANTES

La gama de plataformas aéreas BL LINE propone las versiones BIBI 850 LIGHT, BIBI 870 LIGHT, BIBI 870 EVO, 870 BI-ENERGY 

y BIBI 870 EVO BI-ENERGY, capaces de trabajar a una altura de 8 metros. La tracción de orugas permite superar todas las 

limitaciones de la tracción 4x4 garantizando operar en espacios reducidos. La nivelación automática de la plataforma, permite 

su maniobrabilidad con absoluta sencillez y seguridad aun en condiciones de fuerte pendiente o terrenos accidentados.

Los motores disponibles son de gasolina Honda con gestión electrónica o diesel con los motores compactos de un cilindro Hatz o 

el motor más potente Kubota Z482 que combina una potencia significativa con un bajo nivel de emisiones de ruido y humo. No 

menos importante es la versión Hybrid con baterías de celdas de litio para trabajos en los que se requiere movilidad eléctrica.

 DESCRIPCIÓN	 850 BL	 870 BL	 870 BL EVO	 870 BL BI ENERGY	 870 BL EVO BI ENERGY
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BIBI 870

BIBI-870

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 1

Código 7020851 7020870 7020871 7020872 7020873

Capacidad de la plataforma	 250 kg (2 personas)	 250 kg (2 personas)	 250 kg (2 personas)	 250 kg (2 personas)	 250 kg (2 personas)

Tamaño de la plataforma	 1.50 x 0.78 m	 1.50 x 1.20 m	 1.50 x 1.20 m	 1.50 x 1.20 m	 1.50 x 1.20 m

Altura máxima de trabajo	 7.9 m	 7.9 m	 7.9 m	 7.9 m	 7.9 m

Altura máxima desde el suelo	 5.9 m	 5.9 m	 5.9 m	 5.9 m	 5.9 m

Altura de desplazamiento	 6.0 m	 6.0 m	 6.0 m (5.0 m)	 6.0 m (5.0 m)	 6.0 m (5.0 m)

Motor	 Gasoline Honda iGX390	 Gasoline Honda iGX390	 KUBOTA diesel Z482	 Honda iGX390	 KUBOTA diesel Z482

Motor	 -	 -	 -	 Lithium Power Pack 100Ah-48V	 Lithium Power Pack 100Ah-48V

Motor (opcional)	 Diesel Hatz 1B40	 Diesel Hatz 1B40	 -	 Diesel Hatz 1B40	 -

Acelerador Automático Automático Automático Automático Automático

	 Carro inferior de orugas	 Bi-estabilizador	 Bi-estabilizador	 Bi-estabilizador	 Bi-estabilizador	 Bi-estabilizador

Nivelación plataforma	 Automático	 Automático	 Automático	 Automático	 Automático

Nivelación longitudinal delantera	 +/- 16º 	 +/- 16º	 +/- 16º	 +/- 16º 	 +/- 16º 

Nivelación longitudinal posterior	 +/- 20 	 +/- 20 	 +/- 20 	 +/- 20 	 +/- 20 

Nivelación lateral	 +/- 15 	 +/- 15 	 +/- 15 	 +/- 15 	 +/- 15 

Generador de corriente (opcional)	 220V-1kW	 220V-1kW	 220V-1kW	 -	 -

Motor eléctrico (opcional)	 220V-2,2kW	 220V-2,2kW	 220V-2,2kW	 -	 -

Controles Hidráulicos	 Proporcional	 Proporcional	 Proporcional	 Proporcional	 Proporcional

Direction-Control System	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí

Easy-Drive System	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí

Kit doble velocidad	 max 2.2 km/h	 max 2.2 km/h	 max 2.4 km/h	 max 2.2 km/h	 max 2.4 km/h

Control descenso de emergencia	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí

Control de inclinación	 Automático	 Automático	 Automático	 Automático	 Automático

Pendiente superable	 25º	 25º 	 25º	 25º 	 25º 

Máxima pendiente lateral	 21º 	 21º 	 21º 	 21º 	 21º 

Longitud	 1.94 m	 1.94 m	 2.11 m	 2.03 m	 2.14 m

Anchura	 1.30 ÷ 1.50 m	 1.30 ÷ 1.50 m	 1.30 ÷ 1.50 m	 1.30 ÷ 1.50 m 	 1.30 ÷ 1.50 m

Altura mín. con protecciones plegadas con orugas estrecho	 2.28 (1,98) m	 2.28 (1,98) m	 2.28 (1,98) m	 2.28 (1,98) m	 2.28 (1,98) m

Altura mín. con protecciones plegadas con orugas	 1.98 (1,68) m	 1.98 (1,68) m	 1.98 (1,68) m	 1.98 (1,68) m	 1.98 (1,68) m

Peso total	 2020 kg	 2460 kg	 2460 kg	 2460 kg	 2580 kg

Construcción según norma	 EN 280 : 2015	 EN 280 : 2015	 EN 280 : 2015	 EN 280 : 2015	 EN 280 : 2015

P.V. 55.413 €	 56.814 €	 62.901 €	 72.040 €	 82.352 €	
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TIJERAS TODOTERRENO AUTONIVELANTES

BIBI  1090

La gama de plataformas aéreas BL LINE propone las versiones BIBI 1090 LIGHT, BIBI 1090 EVO, BIBI 1090 ELC, 1090 BI-

ENERGY y BIBI 1090 EVO BI-ENERGY, capaces de trabajar a una altura de 10 metros. La tracción de orugas permite superar 

todas las limitaciones de la tracción 4x4 garantizando operar en espacios reducidos. La nivelación automática de la plataforma, 

permite su maniobrabilidad con absoluta sencillez y seguridad aun en condiciones de fuerte pendiente o terrenos accidentados.

Los motores disponibles son de gasolina Honda con gestión electrónica o diesel con los motores compactos de un cilindro 

Hatz o el motor más potente Kubota Z482 que combina una potencia significativa con un bajo nivel de emisiones de ruido y 

humo. No menos importante es la versión Hybrid con baterías de celdas de litio para trabajos en los que se requiere movilidad 

eléctrica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BIBI 1090
         DESCRIPCIÓN	 1090 BL EVO	 1090PRIMO ELC 1090 PRIMO LTH	 1090 BL EVO BI ENERGY

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 1

Código	 7021091	 7021092	 7021093	 7021094	

Capacidad de la plataforma	 300 kg (2 personas) 300 kg (2 personas)      300 kg (2 personas)	 300 kg (2 personas)

Altura máxima de trabajo	 10.0 m	 10.0 m 10.0 m 10.0 m

     Atura máxima al suelo plataforma	 8.0 m 8.0 m            8.0 m 8.0 m

Altura de desplazamiento	 6.5 m	 6.5 m	 6.5 m		 6.5 m

Motor	 KUBOTA Z602 (12.5 kW)	 Lead cristal baterry power pack 180Ah-48V Lithium 210Ah-48V	 KUBOTA Z602 (12.5 kW)

Motor	 -	                                                        -	 -		 Lithium Power Pack 100Ah-48V

Motor (opcional)	 -      -	 -   -

Autonomía	 -	 9h	- 9h		 -

Tiempo de recarga	 -	 5h (40 Ah)-10h 5h(40Ah)-10h	 6h(20Ah)

Acelerador	 Automático	- Automático	 Automático	 Automático

Carro inferior de orugas	 Bi-estabilizador	 Bi-estabilizador	 Bi-estabilizador	 Bi-estabilizador

Nivelación plataforma	 Automático	 Automático Automático	 Automático

	 Nivelación longitudinal delantera	 +/- 15º 	 +/- 15º	 +/- 15º 	 +/- 15º 

Nivelación longitudinal posterior	 +/- 20º 	 +/- 20º 	 +/- 20º	 +/- 20º

Nivelación lateral	 +/- 14º	 +/- 14º +/- 14º 	 +/- 14º 

	Generador de corriente (opcional)	 220V-1kW	 -	                                                       -                                                        -

Motor eléctrico (opcional)	 220V-2,2kW -                                                       -                --

Controles Hidráulicos	 Proporcional Proporcional	 Proporcional	 Proporcional

Dynamic Levelling System	 Sí	 Sí	 Sí		 Sí

Pro-Active Levelling System	 Sí	 Sí	 Sí		 Sí

Direction-Control System	 Sí	 Sí	 Sí		 Sí

Easy-Drive System	 Sí	 Sí	 Sí		 Sí

Kit doble velocidad	 max 2.4 km/h max 4.5 km/h	 max 4.5 km/h	 max 2.4 km/h

	 Control descenso de emergencia	 Sí Sí   Sí      Sí

Control de inclinación	 Automático Automático Automático	 Automático

Pendiente superable	 25º   25º 	 25º 	 25º 

Máxima pendiente lateral	 21º 	 21º 	 21º 	 21º 

Longitud	 2.28 m	 2.35 m	 2.35 m	 2.28 m

Anchura	 1.46 ÷ 1.64 m	 1.46 ÷ 1.64 m	 1.46 ÷ 1.64 m	 1.46 ÷ 1.64 m

A	ltura mín. con protecciones plegadas con orugas cerradas	 2.42 (2,08) m	 2.42 (2,09) m	 2.42 (2,09) m	 2.42 (2,08) m

	  Altura mín. con protecciones plegadas con orugas abiertas	 2.09 (1,75) m	 2.09 (1,75) m 2.09 (1,75) m	 2.09 (1,75) m

Peso total	 2830 kg	- 3050 kg	 2880 kg	 2990 kg

          Construcción según norma	 EN 280 : 2015	 EN 280 : 2015	 EN 280 : 2015 EN 280 : 2015

P.V. 73.722 €	 81.131 € 95.453 €	 88.665 €
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CESTAS TELESCÓPICAS AUTONIVELANTES

J IBBI-1250 EVO es la nueva CESTA TELESCÓPICA SOBRE ORUGAS de ALMACRAWLER

La gama de cestas telescópicas está compuesta por las versiones JIBBI-1250 EVO, BIBI-1250 ELC, 1250 EVO-RT, 1270 EVO y 

1250 LTH, capaces de alcanzar una altura máxima de trabajo de 12,20 m.

La tracción de orugas permite superar todas las limitaciones de la tracción 4x4 garantizando trabajar en espacios reducidos. 

La nivelación automática del brazo, permite su maniobrabilidad con absoluta sencillez y seguridad en condiciones de fuerte 

pendiente hasta de 15º o en terrenos accidentados.

La nivelación automática dinámica y proactiva permite trabajar en terrenos irregulares y/o en zonas de pendientes 

pronunciadas, asegurando su uso en pendientes de hasta 22º (40%).

El sistemas DWP (rendimiento de trabajo dinámico) gestiona el rendimiento de la máquina en base a tres parámetros de trabajo, 

es decir, la pendiente del suelo, la anchura del tren de orugas y la carga en cesta, lo que permite determinar en todo momento 

la posición correcta de la máquina.

Equipación bajo pedido.
» Orugas antimarca.
» 	Motor eléctrico 2,2 Kw - 220 V/50 Hz.
» 	Radiocomando
» Cabrestrante de 200 Kg.

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS JIBBI
DESCRIPCIÓN	 JIBBI 125O EVO	 JIBBI 1250 ELC	 JIBBI 1250 LTH	 JIBBI 1250 EVO - RT	 JIBBI 1270 EVO

Código 7021251 7021252 7021253 7021254 7021255

Altura máxima de trabajo	 12,2 m	 12,2 m	 12,2 m	 12,3 m	 12,2 m

	Altura máxima al suelo de la cesta	 10,2 m	 10,2 m	 10,2 m	 10,3 m	 10,2 m

Altura de desplazamiento	 8,0 m	 8,0 m	 8,0 m	 8,1 m	 8,0 m

Alcance máximo (carga 80 kg)	 7,0 m	 7,0 m	 7,0 m	 7,0 m	 8,2 m

	 Alcance máximo (carga 230 kg)	 5,4 m	 5,4 m	 5,4 m	 5,4 m	 6,5 m

Ángulo de rotación	 +/-110º	 +/-110º	 +/-110º	 +/-110º 	 +/-110º 

Tamaño de la cesta	 1,4 x 0,7 m	 1,4 x 0,7 m	 1,4 x 0,7 m	 1,4 x 0,7 m	 1,8 x 0,7 m

Ángulo de rotación de la cesta	 +/-70º 	 +/-70º 	 +/-70º 	 +/-70º 	 +/-70º 

Capacidad máxima de la cesta	 230 kg (2 personas)	 230 kg (2 personas)	 230 kg (2 personas)	 230 kg (2 personas)	 230 kg (2 personas)

	Longitud en posición de transporte (con cesta separada)	 3,8 (3,0) m	 3,8 (3,0) m	 3,8 (3,0) m	 3,8 m	 3,8 (3,0) m

	Anchura mínima en posición de plegado	 1,15 m	 1,15 m	 1,15 m	 2,18 m	 1,15 m

Anchura máxima de trabajo	 1,95 m	 1,95 m	 1,95 m	 2,18 m	 1,95 m

	Altura mínima en posición de plegado	 1,98 m	 1,98 m	 1,99 m	 2,10 m	 1,99 m

Nivelación longitudinal	 +/-15º	 +/-15º 	 +/-15º 	 +/-15º	 +/-15º 

Nivelación lateral	 +/-15º 	 +/-15º 	 +/-15º	 +/-15º 	 +/-15º 

Pendiente máxima	 25º 	 25º 	 25º 	 25º	 25º 

Pendiente lateral máxima	 25º 	 25º 	 25º 	 25º 	 25º 

Velocidad rápida	 2,5 km/h	 2,0 km/h	 2,0 km/h	 2,5 km/h	 2,5 km/h

Velocidad de seguridad	 0,3 km/h	 0,3 km/h	 0,3 km/h	 0,3 km/h	 0,3 km/h

Peso sobre terreno	 3,86 kN/m²	 4,82 kN/m²	 3,89 kN/m²	 3,87 kN/m²	 4,82 kN/m²

Peso total	 2850 kg	 3600 kg	 2910 kg	 2860 kg	 3600 kg

Motor Motor Yanmar-3TNM68-AS(diesel). 19,2 HP -- -- Motor Yanmar-3TNM68-AS(diesel). 19,2 HP	 Motor Yanmar-3TNM68-AS(diesel). 19,2 	

HP Batería --	 Lead acid battery pack 420Ah-48V	 Litio 300 Ah-48 V	 --	 --

Tiempo de carga	 --	 6 h.	 6 h.	 --	 --	

P.V. 92.909 €	 97.914 €	 108.816 €	 83.782 €	 99.748 €
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CESTAS TELESCÓPICAS AUTONIVELANTES

La nivelación automática 

dinámica y proactiva permite 

trabajar en terrenos irregulares 

y/o en zonas de pendientes 

pronunciadas, asegurando su 

uso en pendientes de hasta 22º 

(40%).

El sistemas DWP (rendimiento 

de trabajo dinámico) gestiona 

el rendimiento de la máquina 

en base a tres parámetros de 

trabajo, es decir, la pendiente 

del suelo, la anchura del tren de 

orugas y la carga en cesta, lo 

que permite determinar en todo 

momento la posición correcta 

de la máquina.

Equipación bajo pedido.
» Orugas antimarca.
» 	Motor eléctrico 2,2 Kw - 220

V/50 Hz.
» 	Radiocomando
» 	Cabrestrante de 200 Kg.
» 	Sistema anticolisión cesta. en

ascenso/descenso.
» 	Cesta de 1,80x0,70 m.

J IBBI-1670/1570 EVO es la nueva CESTA TELESCÓPICA SOBRE ORUGAS de ALMACRAWLER

Es una cesta telescópica sobre orugas con una altura de trabajo de 16 m, por sus reducidas dimensiones puede ser usada en 

espacios reducidos y de orografía accidentada.

Con este modelo se pretende satisfacer la demanda de la empresa de alquiler y utilizadores finales, este modelo está equipado 

con la tecnología más avanzada como es habitual en todos los modelos Almac. A parte de la altura de trabajo, cabe destacar 

su alcance lateral de 8,5 m, así como su altura de traslación de 9 m. Las orugas se pueden configurar en medidas de 1,35; 

1,90 y 2,45 m. 

La JIBBI 1670 puede equipar dos tipos diferentes de cestas, la estándar de 1,40x0,70 m., y la opcional de 1,80x0,70 m, 

ambas versiones tienen un ángulo de rotación de +/- 70º y una capacidad máxima de 230 kg. La cónsola de funcionamiento 

permite su accionamiento con un solo joystick.

La versión JIBBI U-1570 equipa un brazo telescópico en aluminio que permite reducir su peso total a 2.880 kg., con una altura 

de trabajo de 15 m., manteniendo el resto de características técnicas.

La tracción de orugas permite superar todas las limitaciones de la tracción 4x4 garantizando trabajar en espacios reducidos. 

La nivelación automática del brazo, permite su maniobrabilidad con absoluta sencillez y seguridad en condiciones de fuerte 

pendiente hasta de 15º o en terrenos accidentados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS JIBBI
DESCRIPCIÓN	 JIBBI 167O EVO	 JIBBI 1670 LTH	 JIBBI U-1570

Código 7021671 7021672 7021571

Altura máxima de trabajo	 16 m	 16 m	 15 m	

Altura máxima al suelo de la cesta	 14 m	 14 m	 13 m

Altura en desplazamiento	 9,8 m	 9,8 m	 9,5 m

Alcance máximo (carga 80 kg)	 8,5 m	 8,5 m	 8,4 m

Alcance máximo (carga 140 kg)	 7,7 m	 7,7 m	 7,4 m

	 Alcance máximo (carga 230 kg)	 6,7 m	 6,7 m	 6 m

Ángulo de rotación	 +/-110º 	 +/-110º 	 +/-110º 

Tamaño de la cesta	 1,4 x 0,7 m	 1,4 x 0,7 m	 1,4 x 0,7 m

Ángulo de rotación de la cesta	 +/-70º 	 +/-70º 	 +/-70º

Capacidad máxima de la cesta	 230 kg (2 personas)	 230 kg (2 persona)	 230 kg (2 personas)

	Longitud en posición de transporte (con cesta separada)	 5,10 (4,40) m	 5,10 (4,40) m	 5 (4,40) m

	Anchura mínima en posición de plegado	 1,35 m	 1,35 m	 1,45 m

Anchura media de trabajo	 1,90 m	 1,90 m	 1,90 m

Anchura máxima de trabajo	 2,45 m	 2,45 m	 2,45 m

	Altura mínima en posición de plegado	 1,99 m	 1,99 m	 1,99 m

Nivelación longitudinal	 +/-15º 	 +/-15º 	 +/-15º 

Nivelación lateral	 +/-15º 	 +/-15º 	 +/-15º 

Pendiente máxima	 25º 	 25º	 25º 

Pendiente lateral máxima	 25 º	 25º 	 25º

Velocidad rápida	 2,5 km/h	 2,0 km/h	 2,5 km/h

Velocidad de seguridad	 0,4 km/h	 0,4 km/h	 0,4 km/h

Peso sobre terreno	 3,10 kN/m²	 3,10 kN/m²	 3,86 kN/m²

Peso total	 3850 kg	 3910 kg	 2880 kg

Motor	   Motor Yanmar-3TNM68-AS(diesel). 19,2 HP	 DC 4KW.	  Motor Yanmar-3TNM68-AS(diesel). 19,2 HP	

Batería	 - - Lead acid battery pack 420Ah-48V	 - -

Tiempo de carga	 - - 6 h.	 - -

P.V. 110.831 €	 124.706 €	 121.914 €

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 1
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CESTAS TELESCÓPICAS AUTONIVELANTES
J IBBI  1890 PRIMO. AUTOPROPULSADA. AUTONIVELANTE. TOTALMENTE ELÉCTRICA

PRiMO. Es la primera plataforma telescópica sobre orugas totalmente eléctrica y autonivelante con accionamiento eléctrico y grupo 

batería totalmente desmontable. 

Diseñada para salvar obstáculos en obra, con una altura de trabajo de 18 metros, puede trasladarse con seguridad hasta 

14 m con una inclinación lateral y longitudinal de 15°, mejorando drásticamente la eficiencia y la productividad al utilizador.

Autonomía infinita de la batería con el innovador Power Pack intercambiable y totalmente extraíble que puede transportarse 

fácilmente para permitir su recarga fuera de la obra. La potencia de carga se ajusta en función de la tensión de la red.

Existen dos opciones de baterías intercambiables de AGM o litio:

ELC batería de ácido-plomo 420Ah-48V peso 720 Kg, recarga en 6,5h.

LTH batería de litio 330Ah-48V peso 300 Kg, recarga en 5h.

LTH batería de litio 440Ah-48V peso 350 Kg, recarga en 6,5h.

Mando de control completamente rediseñado para una experiencia de usuario racionalizada, basada en los estándares

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN JIBBI 1890 PRIMO

Altura máxima de trabajo: 17,90 m.

Altura máxima al suelo de la plataforma: 15,90 m.

Altura de desplazamiento: 13,80 m.

Alcance máximo (carga 140 kg): 9,92 m.

Alcance máximo (carga 230 kg):  8,32 m.

Ángulo de rotación: +/-190º

Tamaño de la cesta: 1,8 x 0,7 m

Ángulo de rotación de la cesta: +/-70º

Capacidad máxima de la cesta: 250 kg (2p.)

Longitud en posición de transporte: 5,86 m

Anchura: 2,20 m

Altura mínima en posición de plegado: 2,16 m

Nivelación longitudinal: +/-15,6º

Nivelación lateral: +/-15,6º

Pendiente máxima: 25º

Pendiente lateral máxima: 25º

Velocidad rápida: 4,5 km/h

Velocidad de seguridad: 0,6 km/h

Sistema anti-aplastamiento Si

Peso total con batería ELC/ Presión sobre el terreno 6.300 kg / 4,89 kN/m2

Peso total con batería litio 330Ah/ Presión sobre el terreno 5.870 kg / 4,56 kN/m2

Peso total con batería litio 440Ah/ Presión sobre el terreno 5.910 kg / 4,56 kN/m2

Alimentación principal tipo batería: ELC 420Ah/ Litio LTH 330Ah/ LTH 440Ah

Tiempo de carga: 6,5h a 230V/ 5h a 230V/ 6,5h a 230V

Batería de carga: 85-265V regulación automática

Motoreductor eléctrico 7,5 kW 48V: 2

Motor eléctrico: 4,5 kW 48V

PREC IO J IBB I  1890  PR IMO

CÓDIGO MODELO PV€

7021892 JIBBI-1890 PRIMO ELC 149.119

7021893 JIBBI-1890 PRIMO LTH-330 161.209

7021894 JIBBI-1890 PRIMO LTH-440 166.247

aceptados por la industria y las necesidades del sector del alquiler.

Dos tomas de recarga USB disponibles en cada consola.

El sistema antiatrapamiento AES está diseñado para evitar 

lesiones graves deteniendo la máquina, pero dejando espacio 

suficiente para que el operario se retire con seguridad.

Sistema de tensado ATS, permite el mantenimiento cero de las 

orugas, ya que está conectado y controlado por la central hidráulica 

principal.

Los sensores UAS, protegen al utilizador durante las operaciones 

aéreas y de desplazamiento monitorizando el área alrededor de la 

máquina y del espacio alrededor de la cesta, previendo colisiones 

con obstáculos y detectando posibles baches o desniveles del 

terreno.

Luces de trabajo permiten trabajar todo el año en cualquier 

condición. 

Equipación opcional:

Orugas blancas antimarca.

Kit luces de trabajo.

Kit lubricante clima ártico.

Sistema anticolisión por ultrasonidos.

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 1
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CESTAS TELESCÓPICAS AUTONIVELANTES

la línea BILLENNIUM presenta modelos únicos para satisfacer por igual las necesidades reales del sector del alquiler y de los 

usuarios finales.

La nueva línea se caracteriza por sus exclusivos sistemas de estabilización automática, el sistema QUICK-PRO cuenta con seis 

posibilidades diferentes de estabilización programadas.

Las dimensiones de las orugas, 2,15 x 1,39 x 0,47 m., aumentan la seguridad del utilizador cuando se desplaza por terrenos 

accidentados y en pendiente.

El sistema de tensado de la oruga se realiza de manera automática mediante un cilindro hidráulico conectado y controlado por 

el sistema hidráulico principal, esto asegura el tensado constante y correcto consiguiendo una ausencia total de mantenimiento.

El sistema SPS (SELF-PROPELLED SKILL SYSTEM) es el que permite el uso de la máquina sin necesidad de descender los 

estabilizadores en una pendiente longitudinal de 10º y lateral de 5º pudiendo elevar la cesta a una altura de trabajo de 8 m., 

en el modelo B-1570 y de 9 m., en el modelo B-1890.

El sistema AWP (ADAPTIVE WORKING PERFORMANCE) permite calcular el área de estabilización en tiempo real midendo 

el ángulo de descenso de cada establizador individualmente con el fin de optimizar el alcance de la extensión hasta 0,5 m., 

adicionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BILLENNIUM
DESCRIPCIÓN	 B-1570 ETS B-1890 ETS B-1890 EVO

Capacidad máxima de carga	 230 kg	 250 kg	 250 kg

Altura máxmia de trabajo	 15 m	 18 m	 18 m

Altura máxima a suelo cesta	 13 m	 16 m	 16 m

Altura en movimiento		 8 m	 9 m	 9 m

Alcance máximo (carga 80 kg)	 9,6 m	 10,9 m	 10,9 m

Alcance máximo (carga 140 kg)	 8,6 m	 9,8 m	 9,8 m

Alcance máxima (Carga 230/250 Kg)	 7,5 m	 8,1 m	 8,1 m

Ángulo de rotación		 +/-185º +/-185º +/-185º

Longitud de transporte	 4,86 m (4,16 m)	 5,84 m (5,14 m)	 5,84 m (5,14 m)

Anchura mínima		 0,79 m	 0,79 m	 0,79 m

Anchura máxima		 1,39 m	 1,39 m	 1,39 m

Altura mínima de transporte	 1,98 m	 1,98 m	 1,98 m

Nivelación longitudinal con SPS	 +/- 10 º	 +/- 10 º	 +/- 10 º

Inclinación lateral con SPS	 +/- 5 º	 +/- 5 º	 +/- 5 º

Pendiente superable	 20 º	 20 º	 20 º

Pendiente máxima lateral	 5 º	 5 º	 5 º

Estabilización		  automática	 automática	 automática

Superficie máxima de estabilización	 2,48 x 4,09 m	 3,12 x 4,57 m	 3,12 x 4,57 m

Velocidad rápida		 2,5 km/h	 2,5 km/h	 2,5 km/h

Velocidad máxima en altura	 0,4 km/h	 0,4 km/h	 0,4 km/h

Peso		 2.617 kg	 2.805 kg	 2.893 kg

Tipo motor		 Honda IGX 390 9,4 HP	 Honda IGX 390 9,4 HP	 YANMAR 2TNV 70 13,9 HP

Orugas blancas antimarcas	 Incluidas	 Incluidas	 Incluidas

P.V. 91.937 €	 CONSULTAR	 110.838 €

BILLENNIUM

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 1
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T-CRANE 1060
Es la primera MINI GRUA pick&carry con tecnología autonivelante sobre orugas.
Altamente flexible la T-Crane 1060 puede ser utilizada en diversas situaciones de elevación, tanto en interior como en exterior, 
en terrenos irregulares y en pendientes hasta 22º de inclinación.
Dotada de nuestra innovativa tecnología de nivelación la T-Crane 1060 transporta fácilmente cargas hasta 990 kg, con una 
altura de elevación de 7,7m y un radio de trabajo máximo de 6,10m.
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO:

ESTÁTICO: máximo rendimiento en elevación.
CONDUCCIÓN: habilitación automática de la traslación en base a la carga.
TRASLACIÓN: sólo diagrama de trabajo de 990 kg (con contrapeso).

PREC IO T-CRANE 1060 

CÓDIGO MODELO PV €

7021061 GRÚA T-CRANE 1060 
EVO

140.418€

7021062 GRÚA T-CRANE 1060 
LTH

156.020

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN T-CRANE 1060

Altura máxima de elevación: 7,7 m

Altura máxima de desplazamiento: 7,7 m

Alcance máximo con 450 kg: 6,11 m

Capacidad máxima de la grúa con 990 kg: 3,5 m

Ángulo de rotación: +/- 110º

Longitud en posición de transporte con contrapeso: 4,32 m

Longitud en posición sin contrapeso: 4,22 m

Anchura máxima de trabajo: 2,45 m

Anchura mínima en posición de plegado: 1,35 m

Altura mínima cerrada: 1,91 m

Nivelación longitudinal: +/- 15º

Nivelación lateral: +/- 15º

Pendiente máxima: 25º

Pendiente lateral máxima: 25º

Velocidad rápida: 2,5 km/h

Velocidad de seguridad: 0,3 km/h

Longitud cable cabrestante: 30 m

Peso total EVO con contrapeso/ Presión sobre el terreno: 3.850 kg / 3,57 kN/m2

Peso total EVO sin contrapeso/ Presión sobre el terreno: 2.850 kg / 2,64 kN/m2

Peso total LTH con contrapeso/ Presión sobre el terreno: 3.910 kg / 3,63 kN/m2

Peso total LTH sin contrapeso/ Presión sobre el terreno: 2.910 kg / 2,7 kN/m2

Motor versión EVO: YANMAR 3 TNM68 / 17 Hp

Motor versión LTH Batería de Litio 300 Ah-48 V DC 4kw

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 1

MOTORIZACIONES:
VERSION EVO: Motor Yanmar 3TNM68 de 17 Hp.
VERSION LTH: Batería de Litio 300 Ah-48 V DC 4 kw con dos cargadores de batería 20A-48V.

Equipación opcional:
Orugas blancas antimarca.
Motor eléctrico 220V - 2,2 Kw.
Kit lubricante clima ártico.

GRÚAS SOBRE ORUGAS
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ENTREGA Y TRANSPORTE 
Se entenderá entregada la mercancía al expedirse desde nuestro almacén, viajando siempre por cuenta y riesgo del 
comprador, siendo a su cargo los gastos de embalaje, acarreos, fletes, seguros, etc. Las reclamaciones a efectuar por estos 
conceptos a la compañía transportadora o a quien corresponda deberá formularlas el comprador, aún cuando por causas 
especiales se haya estipulado entrega franco destino o domicilio. Las reclamaciones por errores o faltas no pueden ser 
tomadas en consideración si no son formuladas inmediatamente a la recepción del material.

FACTURACIÓN 
La factura será presentada una vez expedida la mercancía correspondiente; si la mercancía es retenida 
por órdenes del comprador o cualquier causa ajena a CINTERMAQ, S.L., ésta extenderá y presentará la 
correspondiente factura al comprador y los pagos deberán atenderse de acuerdo con la fecha factura, corriendo 
por cuenta del comprador todos los riesgos del almacenaje y retención de la mercancía.

Los pagos se harán siempre en el domicilio del vendedor, aunque se giren letras de cambio como medio para facilitar el 
mismo.

Los precios de nuestra tarifa no incluyen ningún tipo de impuestos.

Para todos los litigios los tribunales de Zaragoza serán los únicos competentes.

GARANTÍA 
La validez de la garantía es de 12 meses a contar desde la fecha de entrega. Comprende la sustitución o reparación de 
toda pieza reconocida como defectuosa y excluye la mano de obra, gastos de portes y embalajes que serán a cargo 
del comprador. La garantía queda anulada en los casos de averías resultantes de deterioros en el transporte, mal uso, 
accidente o como consecuencia de manipulaciones por personas no autorizadas. La garantía no puede dar lugar en 
ningún caso a daños y perjuicios o indemnizaciones por la inmovilización de las máquinas durante las reparaciones.

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES 
Para poder aceptar la devolución de un producto se deben de cumplir los siguientes requisitos:

» Que el equipo no esté usado y se reciba en perfecto estado.

» Que se reciba provisto de todos sus componentes, Manual de uso, Libro de despiece, Certificado CE y Embalaje original.

» Que no se haya descatalogado y siga estando vigente en la actual tarifa de precios.

» Que sea enviado a nuestras instalaciones de Zaragoza a portes pagados.

» Que haya transcurrido menos de un año desde su suministro y facturación.

» Que no sean equipos que por su escasa rotación sean solicitados para realizar ventas puntuales o esporádicas.

» De haber pasado más de 6 meses desde su suministro y facturación se deducirá un 20% sobre el total facturado en su
día.

El hecho de incumplir cualquiera de estos puntos imposibilita la aceptación de la devolución del equipo.

CONDICIONES
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SOLICITAR CATÁLOGO/TARIFA GENERAL

SOLICITAR  CATÁLOGO/TARIFA PROYECCIÓN Y BOMBEO
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